


❶ Analýza složení těla
Tělesná hmotnost je součtem celkové tělesné vody, bílkovin, 
minerálů a hmoty tělesného tuku. Udržujte si vyvážené 
složení těla, abyste zůstali zdraví.

❷ Analýza svalů a tuku
Rovnováha mezi kosterní svalovou hmotou a hmotou 
tělesného tuku je klíčovým ukazatelem zdraví. Analýza svalů 
a tuku ukazuje tuto rovnováhu porovnáním délky sloupců 
pro hmotnost, kosterní svalovou hmotu a hmotu tělesného 
tuku.

❸ Analýza obezity
Pro přesnější posouzení obezity nestačí pouze hodnota 
BMI samotná. Pro přesnější hodnocení při klinické analýze 
obezity použijte podíl tělesného tuku v procentech. Systém 
InBody dokáže detekovat skrytá zdravotní rizika, jako 
například sarkopenickou obezitu, při které se osoba navenek 
zdá být štíhlá, ale má vysoký podíl tělesného tuku.

❹ Analýza svalové hmoty podle segmentů
Analýza svalové hmoty v jednotlivých segmentech pomáhá 
identifikovat nerovnováhu a nedostatečně vyvinutou 
svalovou hmotu, což lze využít k vypracování cílených 
cvičebních programů. Svalová hmota paží, trupu a nohou 
je znázorněna dvěma sloupci. Horní sloupec ukazuje 
množství svalové hmoty v daném segmentu v porovnání 
s ideální hmotností, zatímco spodní sloupec ukazuje, jaká 
je dostatečná svalová hmota pro udržení vaší aktuální 
hmotnosti.

❺ Analýza poměru ECW
Poměr extracelulární vody ukazuje stav rovnováhy vody 
v těle. Poměr mezi intracelulární a extracelulární vodou 
zůstává u zdravých jedinců konstantní, a to přibližně 
3:2. Pokud je tato rovnováha narušena, může docházet 
k otokům.

❻ Historie složení těla
Upravte si svůj přístup jako uživatele výběrem 
z 19 parametrů pro sledování historie složení těla, včetně 
tělesné hmotnosti, kosterní svalové hmoty, hmoty tělesného 
tuku, podílu tělesného tuku v procentech a poměru ECW. 
Pravidelné hodnocení na přístroji InBody pro sledování 
pokroku je skvělým krokem ke zdravějšímu životu.

❼ Přizpůsobení loga
Na přehled výsledků lze přidat logo podle přání zákazníka.
Do spodní části přehledu výsledků lze umístit také URL.

❽ Hodnocení pomocí systému InBody Score
Hodnocení pomocí počtu bodů InBody Score je jedinečný 
ukazatel vytvořený společností InBody, který poskytuje 
okamžitý přehled o celkovém zdraví tělesného složení. 
Standardní rozmezí je 70–90 bodů a body se přičítají nebo 
odečítají v závislosti na potřebě regulace tukové a svalové 
hmoty.

⓫ Analýza tuku podle segmentů
Můžete vyhodnotit, zda je tuk v jednotlivých segmentech těla 
přiměřeně rozložen. Každý sloupec ukazuje hmotnost tuku 
v porovnání s ideálním množstvím.

⓬ Výzkumné parametry
K dispozici jsou různé výzkumné parametry, jako je 
například bazální metabolická intenzita, poměr pasu 
a boků, stupeň obezity, index kosterní svalové hmoty 
(SMI), hmotnost tělesných buněk a další.

⓭ Fázový úhel celého těla
Fázový úhel souvisí se zdravotním stavem buněčné 
membrány. Posílení buněčné membrány a strukturální 
funkce fázový úhel zvětší. Zhoršení stavu buněčné 
membrány může naopak vést ke zmenšení fázového úhlu.

⓯ Impedance
Impedance je odpor, který vzniká při průchodu slabého 
střídavého proudu lidským tělem. Systém InBody vizualizuje 
impedanci pomocí grafu. Chybu obrácené impedance 
můžete snadno zjistit kontrolou překřížených čar 
v grafu impedance. Pod grafem impedance můžete také 
zkontrolovat chybové kódy.

Interpretace přehledu výsledků

⓮ Parametry sarkopenie
Sarkopenie je nyní považována za nemoc. Měření indexu 
kosterní svalové hmoty (SMI) a síly stisku ruky (HGS) 
umožňují přesné posouzení pacientů se sarkopenií, 
což zdravotnickým pracovníkům umožňuje vypracovat 
individuální plány péče pro účinnou léčbu.

❾ Plocha vnitřního tuku
Úroveň vnitřního tuku je ukazatel založený na odhadovaném 
množství tuku obklopujícího vnitřní orgány v oblasti břicha.

❿ Regulace hmotnosti
Pomocí možností cílová hmotnost, regulace hmotnosti, 
regulace tuku, regulace svalů si můžete nastavit svůj vlastní 
cíl.





❶ Složení tělesné vody
50–70 % našeho těla tvoří voda. Tělesná voda je rozdělena 
mezi všechny buňky a tekutiny v našem těle. Její většina 
je přítomna v buňkách, zatímco zbytek je ve formě krve 
a intersticiální tekutiny. Voda uvnitř buněčné membrány 
se nazývá intracelulární voda a voda mimo buněčnou 
membránu se nazývá extracelulární voda.

❽ Analýza svalů a tuku
Rovnováha mezi kosterní svalovou hmotou a hmotou 
tělesného tuku je klíčovým ukazatelem zdraví. Analýza 
svalů a tuku ukazuje tuto rovnováhu porovnáním délky 
sloupců pro hmotnost, kosterní svalovou hmotu a hmotu 
tělesného tuku. 

❾ Analýza obezity
Přesnou analýzu obezity nelze provést pomocí BMI, ale je 
třeba posoudit poměr tělesného tuku k hmotnosti, který 
se nazývá podíl tělesného tuku v procentech. Přístroj 
InBody770S dokáže odhalit skrytá zdravotní rizika, jako je 
sarkopenická obezita, kdy člověk navenek vypadá štíhle, 
ale má vysoký podíl tělesného tuku v procentech.

❿ Výzkumné parametry
K dispozici jsou různé nutriční výstupy, včetně beztukové 
hmoty, bazální metabolické intenzity, hladiny viscerálního 
tuku, doporučeného denního příjmu kalorií a dalších 
údajů.

⓫ Fázový úhel celého těla
Fázový úhel souvisí se zdravotním stavem buněčné 
membrány. Posílení buněčné membrány a strukturální 
funkce fázový úhel zvětší, zatímco poškození nebo snížení 
funkce povede ke zmenšení fázového úhlu.

⓬ Impedance
Impedance je odpor, který vzniká při působení slabého 
střídavého proudu na lidské tělo. Test BWA2.0S 
vizualizuje impedanci pomocí grafu, takže můžete 
snadno zjistit, zda došlo k chybě obrácené impedance, 
a to kontrolou překřížených čar v grafu impedance. Pod 
grafem impedance můžete také zkontrolovat chybové 
kódy. 

❷ Analýza poměru ECW
Poměr mezi intracelulární a extracelulární vodou zůstává 
u zdravých jedinců konstantní, přibližně v poměru 3:2. 
Pokud je tato rovnováha narušena, může docházet 
k otokům.

❸ Analýza tělesné vody podle segmentů
Analýza tělesné vody podle segmentů pomáhá pochopit 
rovnováhu vody pomocí analýzy celkové tělesné vody 
v jednotlivých částech těla. Změny tělesné vody odpovídají 
změnám svalové hmoty. V případě subjektu, který má 
zdravotní problémy, se však množství vody v těle může 
zvýšit, i když nedojde k žádnému nárůstu svalové hmoty. 
Proto je nutné zkontrolovat, zda je poměr extracelulární 
vody v jednotlivých segmentech normální.

❹ Analýza poměru ECW podle segmentů
Poměr ECW podle segmentů je znázorněn v grafu, takže 
můžete snadno určit, zda jsou hodnoty ICW a ECW 
vyvážené.
Analýzou poměru ECW můžete posoudit, zda existuje 
nějaký problém s cirkulací tělesné vody. To může pomoci 
při sledování zotavování pacientů po operaci nebo 
hemodialýze.

❺ Historie složení tělesné vody
Historie tělesné vody poskytuje informace o změnách 
hmotnosti, kosterní svalové hmoty, intracelulární vody, 
extracelulární vody a poměru extracelulární vody. 
Pravidelně se podrobujte testu BWA2.0S, abyste mohli 
sledovat svůj pokrok.

❻ Složení tělesné vody
Porovnejte si své množství celkové tělesné vody, 
extracelulární vody a intracelulární vody s normou.

❼ Analýza složení těla
Složení těla je metoda používaná k popisu složek, 
které tvoří tělo. Systém InBody770S nabízí kvantitativní 
hodnoty a normální rozmezí pro čtyři základní složky těla: 
tělesná voda, bílkoviny, minerály a tuky. 

Přehled výsledků měření tělesné vody systémem 
InBody Body
Pro podrobnější analýzu vody v těle



(kg/m2)

(%)

Přehled výsledků složení těla pro děti



Různé formáty souborů
Tisk dat InBody jako obrázek, soubor Excel atd.

Přístup k výsledkům InBody kdekoliv, 
kdykoliv
Prostřednictvím počítače, tabletu a chytrého telefonu 
získáte přístup k výsledkům InBody svého zákazníka 
kdekoliv a kdykoliv.

Řešení integrace dat InBody
Spravujte a využívejte svá data InBody v různých nastaveních.

Integrace API
Na základě souhlasu zákazníka můžete využívat data 
InBody prostřednictvím API a SDK.

Sledování životních návyků
Integrujte zařízení InBody pro sledování životních návyků 
a zajišťování dálkové správy zdraví.

Analytický panel a zpráva
Získejte intuitivní analýzu svých dat InBody na ovládacím panelu 
a prohlédněte si, jak vaše zařízení spolupracuje se systémem 
InBody.

Pochopení dat systému InBody
Zajistěte si zdravotní zprávu, abyste mohli sledovat cíl složení 
těla svých zákazníků.

Aplikace

LB Integrace

LB Web, školitel, fi rma

Prostředek
(API)

Zdravotní koutek
Tlakoměr, stadiometr, dynamometr pro měření síly stisku ruky

LB 120
Program pro PC 
(Windows/Mac)
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Tracks changes on the
Body Composition History
chart on the result sheet

H I S TO RY

Only impedance is used
to calculate your results;
no adjustments for age/
gender/ethnicity required.

N O  E S T I M AT I O N S

Key Fe at u re s

Provides body composition
and body water in one
quick, easy test

6 0 S ECO N D S

Provides lean mass values
for each segment
in pounds

L E A N M A S S

Provides Leg Lean Mass,
Phase Angle, Reactance,
& TBW/LBM

R E S E A RC H

Provides Segmental ICW,
ECW, and ECW/TBW values

S EG M E N TA L DATA

Dive deeper
into water
The InBody 770 goes beyond traditional body composition analysis and 
takes a deeper look into body water.
sheets: body composition and body water.

With this research-grade body composition analyzer, you can see 
Segmental ECW/TBW ratios, Segmental ICW Analysis, and Segmental 
ECW Analysis to identify injuries and understand fluid distribution in each 
segment of the body.

The InBody 770 is an essential tool for any hospital, university, or 
professional institution that requires a thorough analysis of both body 
composition and body water to improve and validate health programs.

Ou r co nfid e n ce  i s o u r a cc u ra c y

Provides Segmental Fat
and Visceral Fat analyses

B O DY FAT

Divides Total Body Water
into Intracellular Water
and Extracellular Water

B O DY WAT E R F R EQ U E N C I E S

1, 5, 50, 250,
500, 1000 kHz

M E A S U R E M E N T S

30 impedance measurements
6 frequencies at each of the 5 segmentsDATA BA S E

100,000 results

T E S T D U R AT I O N

60 seconds

W E I G H T R A N G E

22-595 lbs

AG E  R A N G E

3-99 years

H E I G H T R A N G E

P RO D U C T W E I G H T

83.8 lbs

A D D I T I O N A L F E AT U R E S

EMR Integration (HL7 Ready), Barcode 
Scanner Integration, Lookin’Body 120 
and Lookin’Body Web Compatible, 
Touch Screen, Voice Guidance 
System, Wi-Fi/Bluetooth Connectivity, 
Security Access Code, Foldable 
Design

ACC E S S O R I E S

Body Composition Result Sheet, 
Body Water Result Sheet (Optional), 
USB Thumb Drive, InBody Tissues

O U T P U T S

Standard outputs
Weight, Total Body Water, Dry Lean Mass, 
Lean Body Mass, Body Fat Mass, Skeletal 
Muscle Mass, Body Mass Index, Percent Body 
Fat, Segmental Lean Analysis, Body 
Composition History, Body Fat-Lean Body 
Mass Control, Basal Metabolic Rate, 
Segmental Impedance at each frequency
Additional outputs
Intracellular Water, Extracellular Water,  
ECW/TBW Analysis, Visceral Fat Level, 
Segmental Fat Analysis, Visceral Fat Area, 
Segmental Body Water Analysis, Segmental 
ECW/TBW Analysis, Segmental ICW Analysis, 
Segmental ECW Analysis, Leg Lean Mass, 
TBW/LBM, Reactance, Whole Body and 
Segmental Phase Angle
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“This study shows that eight-polar BIA is an accurate 
method for the assessment of FFM and 
appendicular LTM. The rapidity with which 
measurements are performed make eight-polar BIA a 
good candidate for use in epidemiological studies of 
sarcopenia.” 

- Malavolti et al. (2003)

“Based on our study design and the BIA instruments 
selected for study, we conclude that the 
superior accuracy in assessing percent body fat as 
compared with the BIA4, both relative to DEXA derived 
%Fat.” 

- Dolezal et al. (2013)

“The small machine footprint, the high test-retest 
reliability, and the expediency with which analyses can 
be conducted with minimal participant involvement 
suggest that these devices may be suitable for 
tracking body composition over time.”

- Gibson et al. (2008)

“In this study BIA presented highly reliable results in 
the measurement of body composition among 
clinically severe obese patients when compared with 
the reference method DXA.” 
  - Faria et al. (2014)

“The results of this study demonstrated a significant 
correlation between BOD POD and eight-polar BIA 
measurements obtained for FFM, FM, and % body fat.

-  So et al. (2012)

“DSM-BIA is a valid tool for the assessments of total 
body and segmental body composition in the general 
middle-aged population, particularly for the 
quantification of body lean mass.”  

- Ling et al. (2011)

“In … a representative sample of young Swiss children 
8-BIA was superior …  for the prediction of FFM and 
was an accurate predictor of segmental body 
composition.”                                

- Kriemler et al. (2009)

InBody devices have been validated against criterion methods for TBW, LBM, and FM measures. The high 

body composition through non-invasive, easy to administer tests in a variety of clinical settings. The 

(obese, athletic, etc.) as well as for research purposes.

Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis (DSM-BIA), 
InBody’s signature technology, separately measures the impedance of the 
arms, legs, and trunk.

“A multi-frequency BI method avoids the problems encountered in a single-frequency BIA device by using low and 
high frequency electric currents. A low frequency electric current sends currents only within the ECW, while a high 
frequency electric current sends currents in both the ECW and ICW. Multi-frequency BIA estimates total body water 
(TBW), ECW and ICW using these characteristics of electric currents. In single-frequency BIA, the length of the 
conductor is needed to estimate the body composition, and it is substituted by the height or a value predicted from 
sex and age. This then is one of the reasons for measurement errors. However, since multi-frequency BIA can 
directly estimate body water composition from only the ratio of the low to high frequency impedances, this 
method can accurately estimate the body compositions of the obese and the athlete. The results in this study ... 
showed that the estimation accuracy of an MF-BIA8 was superior to other BIA devices ... It is considered that the 
MF-BIA8 used in this study can accurately measure segmental impedances by using eight electrodes, and that this 
results in more accurate estimations of %TBF.”

- Demura et al. (2004)

“[InBody] is known to be very accurate compared with 
the other reference methods including 
hydrodensitometry, deuterium (D2O) distribution and 
DXA in adults.”

- Lim et al. (2009)

“Results from this study indicate that the significant 
increase in direct segmental weighted impedance when 
employing MFBIA ... is sensitive to detect a 3.5% 
reduction in body weight as a result of acute 
hypertonic dehydration.”

-Utter et al. (2012)

Acc u ra c y

No Em p i r i c a l Dat a

“ECW : TBW is similar in women with class I-II and class II obesity up to BMI values of 48.2kg/m2. Eight-polar BIA [InBody] 
TBW and ECW in women with a wide range of BMI without the need of population-specific 

formulae.” 
  -Satorio et al. (2005)

“MFBIA has several advantages: it does not require a 
high degree of technical skill, making it easy to use; it is 
safe; it provides simultaneous measures of body mass, 
body composition, and TBW in a short period; results 
are instantaneous, and the device is portable.”

-Utter et al. (2010)

Ea s e  of Us e

Analyzátor složení těla

Specifi kace

Další podrobné informace o patentech, které jsme získali, naleznete na našich webových stránkách nebo 
v patentovém věstníku úřadu duševního vlastnictví jednotlivých zemí. (Korea, USA, Čína, Japonsko)

CE1639 NAWI ISO9001ISO13485 MDSAP iF Design Award 

Certificates Awards

GMP

Výstupy z měření pomocí 
bioelektrické impedanční 
analýzy (BIA)

Impedance (Z) 25 měření impedance pomocí 5 různých frekvencí (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 
1 000 kHz) v každém z 5 segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha a levá noha)

Fázový úhel (Ø) 5 měření fázového úhlu pomocí 1 frekvence (50 kHz) v každém z 5 segmentů (pravá 
paže, levá paže, trup, pravá noha a levá noha)

Z0 Při nulové frekvenci proud buněčnou membránou neprochází, takže impedanci při 
nulové frekvenci lze považovat za odraz extracelulární vody.

Metoda měření · Přímá metoda segmentové multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy (DSM-BIA)
· Současné měření impedance při několika frekvencích (SMFIM)

Metoda měření pomocí 
elektrod

Tetrapolární 8bodové dotykové elektrody

Metoda výpočtu složení 
těla

Žádné používání empirických odhadů

Typy přehledů výsledků Přehled výsledků testu InBody, přehled výsledků testu InBody pro děti, přehled výsledků tělesné vody

Digitální výsledky LCD displej, LookinBody Web, LookinBody120

Ukládání dat Výsledky testů lze uložit, pokud se využívá členské identifi kační číslo ID. Zařízení InBody dokáže uložit až 100 
000 výsledků.

Testovací režim Vlastní režim, profesionální režim

Doba trvání testu Přibližně 30 sekund
* Doba trvání testu se může lišit v závislosti na poloze při měření nebo na vnějším prostředí.

Rozsah hmotnosti 2–270 kg (4,4–595,2 libry)

Rozsah výšky 95–220 cm (3 stopy 1,40 palce – 7 stop 2,61 palce)

Věkové rozmezí Od 3 let

Menu správce · Nastavení: Konfi gurace nastavení a správa dat
· Řešení problémů: Další pokyny k používání systému InBody

USB jednotka Kopírování, zálohování nebo obnovování dat testů InBody (která lze zobrazit v aplikaci Excel nebo pomocí 
softwaru pro správu dat LookinBody).

Zálohování dat Zálohujte data ze zařízení pomocí InBody USB nebo USB jednotky a obnovujte výsledky podle potřeby.
Rozměry 526 (Š) × 854 (D) × 1 175 (V): mm

20,7 (Š) × 33,6 (D) × 46,3 (V): palce

Hmotnost zařízení 35,7 kg (78,7 libry)

Používaný jmenovitý 
proud

300 μA (± 30 μA)

Provozní prostředí 10–40 ℃ (50–104 °F), relativní vlhkost 30–75 %, 70–106 kPa

Prostředí pro skladování ‒10–70 ℃ (14–158 ℉), relativní vlhkost 10–80 %, 50–106 kPa (bez kondenzace)

Typ displeje Barevný displej 800 × 480 TFT LCD 10,2 palce

Vnitřní rozhraní Dotykový displej, klávesnice

Externí rozhraní RS-232C 4 EA, USB HOST 2 EA, USB SLAVE 1 EA, LAN (10/100 T) 1 EA, Bluetooth 1 EA, Wi-Fi (2,4 G/5 G) 1 EA

Adaptér DELTA Příkon AC 100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A – 0,75 A

Výkon DC 12 V ⎓, 5,0 A

Napájecí zdroj Mean 
Well (GSM 40A12)

Příkon AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A – 0,5 A

Výkon DC 12 V ⎓, 3,34 A

Bezdrátové připojení Bluetooth, Wi-Fi

Kompatibilní položky Stadiometr, tlakoměr, InGrip

Kompatibilní tiskárna Laserová/inkoustová PCL 3 nebo vyšší a SPL

Zvuky upozornění 
a hlasové pokyny

Zvuky upozornění (probíhající test, ukládání nastavení, osobní informace atd.) a hlasové pokyny během testu

Zobrazení loga Na přehledu výsledků lze uvést jméno, adresu a informace o obsahu

QR kód Skenováním QR kódů můžete výsledky InBody odesílat a ověřovat.

Jazyková podpora Systém InBody podporuje více než 30 jazyků.

Výstupy 
(přehled 
výsledků 
InBody)

Výsledky a interpretace
· Analýza složení těla (celková tělesná voda, bílkoviny, 

měkká svalová hmota, minerály, beztuková hmota, 
hmota tělesného tuku, hmotnost)

· Analýza svalů a tuku (hmotnost, kosterní svalová 
hmota, hmota tělesného tuku)

· Analýza obezity (index tělesné hmotnosti, podíl 
tělesného tuku v procentech)

· Analýza štíhlosti podle segmentů (na základě ideální 
hmotnosti/na základě aktuální hmotnosti: pravá paže, 
levá paže, trup, pravá noha, levá noha, poměr ECW)

· Analýza poměru ECW (poměr ECW)
· Historie složení těla (hmotnost, kosterní svalová hmota, 

podíl tělesného tuku v procentech, poměr ECW)
· Hodnocení pomocí systému InBody
· Fázový úhel celého těla (historie)
· SMI (historie)
· Plocha vnitřního tuku (graf)
· Typ těla (na základě BMI/podílu tělesného tuku 

v procentech: atletický typ, mírně obézní, obezita, 
svalnatý typ, průměrný, mírně obézní, štíhlý svalnatý, 
štíhlá sarkopenická obezita, hubený, mírně hubený)

· Regulace hmotnosti (cílová hmotnost, regulace 
hmotnosti, regulace tuku, regulace svalů)

· Hodnocení výživy (bílkoviny, minerální látky, tuková 
hmota)

· Hodnocení obezity (BMI, podíl tělesného tuku 
v procentech)

· Vyhodnocení rovnováhy těla (horní, dolní, horní-dolní)
· Analýza tuku podle segmentů (pravá paže, levá paže, 

trup, pravá noha, levá noha)
· Složení tělesné vody (celková tělesná voda, 

intracelulární voda, extracelulární voda)
· Analýza tělesné vody podle segmentů (pravá paže, 

levá paže, trup, pravá noha, levá noha)

· Analýza ICW podle segmentů (pravá paže, levá paže, 
trup, pravá noha, levá noha)

· Analýza ECW podle segmentů (pravá paže, levá paže, 
trup, pravá noha, levá noha)

· Analýza složení těla (celková tělesná voda, bílkoviny, 
minerály, hmota tělesného tuku, hmotnost)

· Analýza svalů a tuku (hmotnost, kosterní svalová 
hmota, hmota tělesného tuku)

· Analýza obezity (index tělesné hmotnosti, podíl 
tělesného tuku v procentech)

· Obvod podle segmentů (krk, hrudník, břicho, boky, 
pravá paže, levá paže, pravé stehno, levé stehno)

· Poměr pasu a boků (graf)
· Hladina vnitřního tuku (graf)
· Výzkumné parametry (intracelulární voda, 

extracelulární voda, kosterní svalová hmota, 
beztuková hmota, bazální metabolická intenzita, 
poměr pasu a boků, obvod pasu, hladina vnitřního 
tuku, plocha vnitřního tuku, stupeň obezity, obsah 
kostních minerálů, hmotnost tělesných buněk, obvod 
paže, obvod svalu paže, TBW/FFM, FFMI, FMI, SMI, 
SMM/WT, doporučený denní příjem kalorií)

· Kalorický výdej při cvičení
· Parametry sarkopenie (SMI, HGS)
· Krevní tlak (systolický, diastolický, pulzní, střední 

arteriální tlak, pulzní tlak, kardiovaskulární součin)
· QR kód
· QR kód interpretace výsledků
· Fázový úhel celého těla (50 kHz)
· Fázový úhel podle segmentů (50 kHz, pravá paže, levá 

paže, trup, pravá noha, levá noha)
· Impedance (Z0)
· Impedance (jednotlivé segmenty a jednotlivé 

frekvence)

Výstupy 
(přehled 
výsledků 
InBody 
pro děti)

Výsledky a interpretace
· Analýza složení těla (celková tělesná voda, bílkoviny, 

minerály, hmota tělesného tuku, hmotnost)
· Analýza svalů a tuku (hmotnost, kosterní svalová 

hmota, hmota tělesného tuku)
· Analýza obezity (index tělesné hmotnosti, podíl 

tělesného tuku v procentech)
· Růstový graf (výška, hmotnost, BMI)
· Historie složení těla (výška, hmotnost, kosterní 

svalová hmota, podíl tělesného tuku v procentech)
· Fázový úhel celého těla (historie)
· SMI (historie)
· Hodnocení růstu
· Regulace hmotnosti (cílová hmotnost, regulace 

hmotnosti, regulace tuku, regulace svalů)
· Hodnocení výživy (bílkoviny, minerální látky, tuková 

hmota)
· Hodnocení obezity (BMI, podíl tělesného tuku 

v procentech)
· Rovnováha těla (horní, dolní, horní-dolní)

· Analýza štíhlosti podle segmentů (pravá paže, levá 
paže, trup, pravá noha, levá noha)

· Analýza tělesné vody podle segmentů (pravá paže, 
levá paže, trup, pravá noha, levá noha)

· Výzkumné parametry (intracelulární voda, 
extracelulární voda, kosterní svalová hmota, 
beztuková hmota, bazální metabolická intenzita, 
stupeň dětské obezity, obsah kostních minerálů, 
hmotnost tělesných buněk, FFMI, FMI, SMI, SMM/WT)

· Parametry sarkopenie (SMI, HGS)
· Krevní tlak (systolický, diastolický, pulzní, střední 

arteriální tlak, pulzní tlak, kardiovaskulární součin)
· QR kód
· QR kód interpretace výsledků
· Fázový úhel celého těla (50 kHz)
· Fázový úhel podle segmentů (50 kHz:  pravá paže, 

levá paže, trup, pravá noha, levá noha)
· Impedance (Z0)
· Impedance (jednotlivé segmenty a jednotlivé 

frekvence)
Výstupy 
(přehled 
výsledků 
měření 
tělesné 
vody)

Výsledky a interpretace
· Složení tělesné vody (celková tělesná voda, 

intracelulární voda, extracelulární voda)
· Analýza poměru ECW (poměr ECW)
· Analýza tělesné vody podle segmentů (graf, pravá 

paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha)
· Analýza poměru ECW podle segmentů (pravá paže, 

levá paže, trup, pravá noha, levá noha)
· Historie složení tělesné vody (hmotnost, celková 

tělesná voda, intracelulární voda, extracelulární voda, 
poměr ECW)

· Hodnocení pomocí systému InBody
· Fázový úhel celého těla (historie)
· SMI (historie)
· Plocha vnitřního tuku (graf)
· Typ těla (na základě BMI/podílu tělesného tuku 

v procentech: atletický typ, mírně obézní, obezita, 
svalnatý typ, průměrný, mírně obézní, štíhlý svalnatý, 
štíhlá sarkopenická obezita, hubený, mírně hubený)

· Regulace hmotnosti (cílová hmotnost, regulace 
hmotnosti, regulace tuku, regulace svalové hmoty), 
hodnocení výživy (bílkoviny, minerály, tuková hmota)

· Hodnocení obezity (BMI, podíl tělesného tuku 
v procentech)

· Vyhodnocení rovnováhy těla (horní, dolní, horní-dolní)
· Analýza tuku podle segmentů (pravá paže, levá paže, 

trup, pravá noha, levá noha)
· Složení tělesné vody (celková tělesná voda, 

intracelulární voda, extracelulární voda)
· Analýza tělesné vody podle segmentů (pravá paže, 

levá paže, trup, pravá noha, levá noha)
· Analýza ICW podle segmentů (pravá paže, levá paže, 

trup, pravá noha, levá noha)

· Analýza ECW podle segmentů (pravá paže, levá paže, 
trup, pravá noha, levá noha)

· Analýza složení těla (bílkoviny, minerály, hmota 
tělesného tuku, měkká svalová hmota, obsah kostních 
minerálů)

· Analýza svalů a tuku (hmotnost, kosterní svalová 
hmota, měkká svalová hmota, hmota tělesného tuku)

· Analýza obezity (index tělesné hmotnosti, podíl 
tělesného tuku v procentech)

· Obvod podle segmentů (krk, hrudník, břicho, boky, 
pravá paže, levá paže, pravé stehno, levé stehno)

· Poměr pasu a boků (graf)
· Hladina vnitřního tuku (graf)
· Výzkumné parametry (intracelulární voda, 

extracelulární voda, kosterní svalová hmota, 
beztuková hmota, bazální metabolická intenzita, 
poměr pasu a boků, obvod pasu, hladina vnitřního 
tuku, plocha vnitřního tuku, stupeň obezity, obsah 
kostních minerálů, hmotnost tělesných buněk, obvod 
paže, obvod svalu paže, TBW/FFM, FFMI, FMI, SMI, 
SMM/WT, doporučený denní příjem kalorií)

· Kalorický výdej při cvičení
· Parametry sarkopenie (SMI, HGS)
· Krevní tlak (systolický, diastolický, pulzní, střední 

arteriální tlak, pulzní tlak, kardiovaskulární součin)
· QR kód
· QR kód interpretace výsledků
· Fázový úhel celého těla (50 kHz)
· Fázový úhel podle segmentů (50 kHz: pravá paže, levá 

paže, trup, pravá noha, levá noha)
· BIVA (bioelektrická impedanční vektorová analýza)
· Impedance (Z0)
· Impedance (jednotlivé segmenty a jednotlivé 

frekvence)

  Výše uvedený obsah podléhá změnám bez předchozího upozornění za účelem vylepšení vzhledu a výkonnosti výrobku.
  Upozorňujeme, že se jedná o zdravotnické zařízení. Používejte jej s náležitou péčí a seznamte se s příslušnými bezpečnostními 
opatřeními a pokyny.
  Výsledky týkající se krevního tlaku nebo síly stisku ruky jsou k dispozici pouze při integraci s tlakoměrem InBody. (Řada BPBIO) 
nebo dynamometr InBody Handgrip (InGrip).
  „QR Code“ je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

InBody HQ [KOREA]
InBody Co., Ltd.
InBody Bldg., 625, Eonju-ro, Gangnam-gu, 
Soul 06106 Korejská republika
TEL.: +82-2-501-3939 FAX: +82-2-6919-2417
Webové stránky: inbody.com
E-mail: info@inbody.com

InBody USA [USA]
Biospace Inc. dba InBody
13850 Cerritos Corporate Dr. Unit C Cerritos, 
CA 90703 USA
TEL.: +1-323-932-6503 FAX: +1-323-952-5009
Webové stránky: inbodyusa.com
E-mail: info.us@inbody.com

InBody BWA Inc. [USA]
InBody BWA Inc.
2550 Eisenhower Avenue, Suite C 209, Audubon, 
PA 19403
TEL.: +1-610-348-7745
Webové stránky: inbodybwa.com
E-mail: bwainquiries@inbody.com

InBody Japan [JAPONSKO]
InBody Japan Inc.
Tani Bldg., 1-28-6, Kameido, Koto-ku, Tokio 
136-0071, Japonsko
TEL.: +81-3-5875-5780 FAX: +81-3-5875-5781
Webové stránky: inbody.co.jp
E-mail: inbody@inbody.co.jp

Biospace Latin America [MEXIKO]
Biospace Latin America S. de R.L. de C.V.
Insurgentes Sur 1457, Piso 15 Int.2. Col. 
Insurgentes Mixcoac, Alcaldia Benito Juarez, 
C.P. 03920, Ciudad de México, Mexiko  
TEL.: +52-55-5025-0147
Webové stránky: inbodymexico.com
E-mail: info.mx@inbody.com

InBody China [ČÍNA]
Biospace China Co., Ltd.
Room 306b, 307a, 307b, 308, MT2 Offi  ce Building, 
No. 3999 Hongxin Road,  Minhang District, Šanghaj
TEL.: +86-21-6443-9705 FAX: +8 6-21-6443-9706
Webové stránky: inbodychina.com
E-mail: info@inbodychina.com

InBody Europe B.V. [NIZOZEMÍ]
InBody Europe B.V. 
Gyroscoopweg 122, 1042 AZ, Amsterdam,
Nizozemí
TEL.: +31-20-238-6080 FAX: +31-6-5734-1858
Webové stránky: nl.inbody.com
E-mail: info.eu@inbody.com

InBody Europe B.V. Niederlassung 
Deutschland [NĚMECKO]
InBody Europe B.V.
Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn,
Německo
TEL.: +49-6196-76-916-62 FAX: +49-6196-76-916-11
Webové stránky: de.inbody.com
E-mail: erfolg@inbody.com

InBody UK [SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ]
Orega, Belmont Road, Uxbridge, UB8 1HE, 
Spojené království
TEL.: +44-1530-569620
Webové stránky: uk.inbody.com
E-mail: uk@inbody.com

InBody India [INDIE]
InBody India Pvt.Ltd.
57/57 A,1st Floor, Raj Industrial Complex, 
Military Road, Marol, Andheri (East). 
Bombaj- 400059, 
Maharashtra, Indie
TEL.: +91-22-6223-1911
Webové stránky: inbody.in
E-mail: india@inbody.com

InBody Asia [MALAJSIE A SINGAPUR]
InBody Asia Sdn. Bhd.
Unit 3A-11, Oval Damansara, 685 Jalan Damansara 
Kuala Lumpur, WP KL 60000 Malajsie
TEL.: +60-3-7732-0790 FAX: +60-3-7733-0790
Webové stránky: inbodyasia.com
E-mail: info@inbodyasia.com

InBody Oceania [AUSTRÁLIE]
InBody Oceania Pty Ltd.
U2/82-86 Minnie Street, Southport, Queensland
TEL.: +61-7-5681-1900
Webové stránky: au.inbody.com
Email: oceania@inbody.com
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